
Geluid
Zaal:
BOSE LINE ARRAY F1 2 x top en 2 x sub + 2 x frontfill
Balkon:
2 x samson active
Bar:
2 x Bose
Regie:
Midas M32R + DL32 of Behringer XR 16
Microfoons:
assortiment Shure/AKG/etc

Licht
Achtertruss:
4 x source four 650 watt + 4 x ledwash + 4 moving ledwash + 4 x Profiel 1000 watt
Middentruss:
4 x source four 650 watt + 4 x ledwash + 4 mini ledwash + 4 x Profiel 1000 watt
Portaaltruss
4 x PC 1000 watt 4 x profiel 675 watt
Fronttruss:
8 x Profiel 675 watt
Zijtoneel:
aan weerszijden 3 x profiel 1000 watt en ballettoren met 3 x ledwash en PC 1000 watt
Dimmers:
48 x Electron Actor 716 (op harting 16, overige multikabels alles Harting 10)
Regie:
Chamsys QuickQ10

Het Cantinetheater maakt gebruik van een vast lichtplan. Het is dan ook niet mogelijk dit te
verhangen. Gebruik van eigen regie is toegestaan.

Video
6 x 3,3 opzicht projectiescherm + Panasonic PT- VZ580

Podium
eiken houten vloer 11 x 7
Speelvlak 8,5 x 6
Balletvloer aanwezig
Afstopping rondom
Ruime backstage met keukenblok en toiletgroep
Achteropgang vanuit backstage naar coulissen

ZAAL
120 zitplaatsen in de zaal, 80 zitplaatsen op het balkon (zie stoelen)
Bar in de zaal, deze is geopend tijdens de voorstelling tenzij anders is overeengekomen.
Beneden en boven foyer
Ruime en gratis parkeergelegenheid en makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer


